广东工业大学本科生课程设计（论文）任务书

	题目名称
	钢结构课程设计

	学    院
	建设学院

	专业班级
	土木工程06级      班

	姓    名
	

	学    号
	

	设计方案
	


一、课程设计（论文）的内容
通过某工业厂房钢屋架的设计，培养学生综合运用所学的理论知识和专业技能，解决钢结构设计实际问题的能力。要求在老师的指导下，参考已学过的课本及有关资料，遵照国家设计规范要求和规定，按进度独立完成设计计算，并绘制钢屋架施工图。
具体内容包括：进行屋架支撑布置，并画出屋架结构及支撑的布置图；选择钢材及焊接材料，并明确提出对保证项目的要求；进行荷载计算、内力计算及内力组合，设计各杆件截面；对钢屋架的各个节点进行设计及验算；绘制钢屋架运送单元的施工图，包括桁架简图及材料表。

二、课程设计（论文）的要求与数据

1、课程设计（论文）的要求

学生的课程设计资料包括封面（按学校统一规定格式打印）、课程设计（论文）任务书、目录（三级标题按1……、1.1……、1.1.1……的格式编写）、正文、参考文献、致谢及按规定要求折叠的工程图纸，应按以上排序装订后提交。
课程设计说明书正文应采用A4复印纸书写，上边距30mm，下边距25mm，左边距30mm，右边距20mm。可以用铅笔或钢笔等书写。字体要清晰、端正，行距要固定，内容要有系统地编排。要求计算过程清晰、整洁，计算步骤明确，计算公式和数据来源应有依据。插图应按一定比例绘制，做到简明清晰，文图配合。                                                                                                                   
参考文献必须是学生在课程设计中真正阅读过和运用过的，文献按照在正文中的出现顺序排列。
工程图纸应符合《房屋建筑制图统一标准（GB/T 50001—2001）》和《建筑结构制图标准（GB/T 50105—2001）》的要求。要求用铅笔绘制白纸图，尺寸及标注应齐备，满足构造要求。

课程设计过程中应严格遵守纪律。要求在课程设计集中周每天的规定时间必须到专用课室进行设计并接受指导教师的指导，要定期检查设计进度。学生有事请假按《广东工业大学学生考勤管理规定》的有关规定办理。所有的计算书及图纸必须独立按时完成。
2、课程设计数据
(1) 结构形式

某厂房跨度为21m/24m（各班不同，见附表一），总长90m，柱距6m，采用梯形钢屋架、1.5×6.0m预应力混凝土大型屋面板，屋架铰支于钢筋混凝土柱上，上柱截面400×400，混凝土强度等级为C30，屋面坡度为
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。地区计算温度高于-200C，无侵蚀性介质，抗震设防烈度为7度，屋架下弦标高为18m；厂房内桥式吊车为2台150/30t（中级工作制），锻锤为2台5t。

(2) 屋架形式及选材

屋架跨度为      m（按附表取），屋架形式、几何尺寸及内力系数如附图所示。屋架采用的钢材为          ，焊条为           。（注：设计方案为单号的同学用
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钢，焊条为
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型；设计方案为双号的同学用
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钢，焊条为
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型。）
(3) 荷载标准值

1 永久荷载：

         三毡四油（上铺绿豆砂）防水层                   0.4 KN/m2
         水泥砂浆找平层                                 0.4 KN/m2
         保温层                                             KN/m2(按附表取)

         一毡二油隔气层                                 0.05 KN/m2
         水泥砂浆找平层                                 0.3 KN/m2
预应力混凝土大型屋面板                         1.4 KN/m2

屋架及支撑自重：按经验公式
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计算：        KN/m2

悬挂管道：                                     0.15 KN/m2
2 可变荷载：

屋面活荷载标准值：                            
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雪荷载标准值：                                0.35KN/m2

积灰荷载标准值：                                   KN/m2(按附表取)
保温层及积灰荷载取值见附表。请将自己的设计方案号、屋架跨度、屋架采用的材料、屋架自重及荷载取值填入课程设计任务书中。
附 图一
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图2.1.1   21米跨屋架几何尺寸
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图2.1.2  21米跨屋架全跨单位荷载作用下各杆件的内力值
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图2.1.3   21米跨屋架半跨单位荷载作用下各杆件的内力值

附 图 二
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图2.2.1   24米跨屋架几何尺寸
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图2.2.2  24米跨屋架全跨单位荷载作用下各杆件的内力值


[image: image13.wmf]A

a

c

e

g

g

'

e

'

c

'

a

'

+

3

.

4

8

0

.

0

0

0

-

6

.

2

5

-

9

.

0

4

-

9

.

1

7

-

7

.

3

8

-

6

.

0

9

-

7

.

3

8

-

4

.

4

9

-

2

.

4

7

0

.

0

0

0

.

0

0

-

6

.

5

3

-

3

.

1

4

+

0

.

7

1

+

1

.

5

5

+

1

.

3

9

+

1

.

5

6

+

1

.

8

0

+

2

.

1

2

+

4

.

7

6

+

1

.

9

0

-

0

.

4

5

-

2

.

4

7

-

1

.

5

3

-

1

.

7

5

-

2

.

0

3

-

2

.

3

4

-

1

.

0

-

1

.

0

-

1

.

0

0

.

0

0

+

0

.

9

7

0

.

0

0

0

.

0

0

-

0

.

5

+

8

.

0

+

9

.

3

4

+

8

.

4

4

+

5

.

3

1

+

6

.

7

3

+

3

.

5

3

+

1

.

2

5

B

C

D

E

F

G

H

I

H

'

G

'

F

'

E

'

D

'

C

'

B

'

A

'

0

.

5

1

.

0

1

.

0

1

.

0

1

.

0

1

.

0

1

.

0

1

.

0

1

.

0

I

i

 

图2.2.3  24米跨屋架半跨单位荷载作用下各杆件的内力值

附表一                  设计方案安排表
	土木工程06级(提高)班
	　
	土木工程06级5班
	　
	土木工程06级5班

	屋架跨度：24m
	　
	屋架跨度：21m
	　
	屋架跨度：21m

	学号
	姓名
	方案
	　
	学号
	姓名
	方案
	　
	学号
	姓名
	方案

	3105003901
	黄伟强
	1
	　
	3106003546
	陈国光
	1
	　
	3106003588
	翟浩荣
	38

	3106003352
	李鹏新
	2
	　
	3106003547
	陈志新
	2
	　
	3106003592
	周汉彬
	39

	3106003356
	梁广昌
	3
	　
	3106003548
	董灶安
	3
	　
	3106003593
	朱桂成
	40

	3106003362
	刘毅
	4
	　
	3106003549
	傅涛
	4
	　
	3206003594
	陈慧涵
	41

	3106003363
	刘展华
	5
	　
	3106003551
	何绍波
	5
	　
	3206003596
	王璊璊
	42

	3106003373
	杨杰斌
	6
	　
	3106003552
	黄冠杰
	6
	　
	
	
	

	3106003376
	曾生禄
	7
	　
	3106003554
	黄跃宏
	7
	　
	
	
	

	3106003377
	曾志国
	8
	　
	3106003555
	江嘉力
	8
	　
	
	
	

	3106003397
	符容源
	9
	　
	3106003556
	蒋文杰
	9
	　
	
	
	

	3106003410
	刘毅锋
	10
	　
	3106003557
	李建东
	10
	　
	
	
	

	3106003412
	阮盛华
	11
	　
	3106003558
	李金东
	11
	　
	
	
	

	3106003418
	吴嘉俊
	12
	　
	3106003559
	李林尧
	12
	　
	
	
	

	3106003437
	庄金标
	13
	　
	3106003560
	李文传
	13
	　
	
	
	

	3106003455
	赖志平
	14
	　
	3106003562
	李鑫泰
	14
	　
	
	
	

	3106003457
	李儒挺
	15
	　
	3106003564
	林 顺
	15
	　
	
	
	

	3106003462
	龙灿兴
	16
	　
	3106003565
	林卓锐
	16
	　
	
	
	

	3106003464
	罗伟平
	17
	　
	3106003566
	凌福强
	17
	　
	
	
	

	3106003466
	麦志强
	18
	　
	3106003567
	刘柱波
	18
	　
	
	
	

	3106003473
	吴永运
	19
	　
	3106003568
	龙俊健
	19
	　
	
	
	

	3106003475
	叶德承
	20
	　
	3106003569
	萨拉伊丁·排尔哈提
	20
	　
	
	
	

	3106003476
	叶仲强
	21
	　
	
	
	
	　
	
	
	

	3106003478
	余永钊
	22
	　
	3106003570
	彭 奥
	21
	　
	
	
	

	3106003481
	曾祥汉
	23
	　
	3106003573
	茹正健
	22
	　
	
	
	

	3106003482
	张杰标
	24
	　
	3106003574
	谭锡辉
	23
	　
	
	
	

	3106003485
	郑济尧
	25
	　
	3106003575
	王 导
	24
	　
	
	
	

	3106003490
	邹奕
	26
	　
	3106003576
	韦国经
	25
	　
	
	
	

	3106003496
	冯国强
	27
	　
	3106003577
	吴松浩
	26
	　
	
	
	

	3106003515
	李兆雄
	28
	　
	3106003578
	吴学志
	27
	　
	
	
	

	3106003545
	曹冲
	29
	　
	3106003579
	肖卫权
	28
	　
	
	
	

	3106003550
	顾志斌
	30
	　
	3106003580
	谢伟
	29
	　
	
	
	

	3106003553
	黄光宗
	31
	　
	3106003581
	严伟波
	30
	　
	
	
	

	3106003561
	李文鸿
	32
	　
	3106003582
	杨程越
	31
	　
	
	
	

	3106003563
	梁耀锋
	33
	　
	3106003583
	叶富诚
	32
	　
	
	
	

	3106003571
	饶碧洋
	34
	　
	3106003584
	叶明辉
	33
	　
	
	
	

	3106003572
	容灿权
	35
	　
	3106003585
	殷智浩
	34
	　
	
	
	

	3106003589
	张沛
	36
	　
	3106003586
	余亦艺
	35
	　
	
	
	

	3106003590
	赵柘峰
	37
	　
	3106003587
	曾招展
	36
	　
	
	
	

	3206003595
	陈颖诗
	38
	　
	3106003591
	郑楷行
	37
	　
	
	
	


附表二             屋面保温层及积灰荷载的取值 (KN/m2)
	设计方案
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	保温层
	0.4
	0.45
	0.5
	0.55
	0.6
	0.65
	0.7

	积灰荷载
	0.7
	0.8
	0.9
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3

	设计方案
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	保温层
	0.45
	0.5
	0.55
	0.6
	0.65
	0.7
	0.4

	积灰荷载
	0.7
	0.8
	0.9
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3

	设计方案
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	保温层
	0.5
	0.55
	0.6
	0.65
	0.7
	0.4
	0.45

	积灰荷载
	0.7
	0.8
	0.9
	0.95
	1.1
	1.2
	1.3

	设计方案
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	保温层
	0.55
	0.6
	0.65
	0.7
	0.4
	0.45
	0.5

	积灰荷载
	0.7
	0.8
	0.9
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3

	设计方案
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	保温层
	0.6
	0.65
	0.7
	0.4
	0.45
	0.5
	0.55

	积灰荷载
	0.7
	0.8
	0.9
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3

	设计方案
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42

	保温层
	0.65
	0.7
	0.4
	0.45
	0.5
	0.55
	0.6

	积灰荷载
	0.7
	0.8
	0.9
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3

	设计方案
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49

	保温层
	0.7
	0.4
	0.45
	0.5
	0.55
	0.6
	0.65

	积灰荷载
	0.7
	0.8
	0.9
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3


三、课程设计（论文）应完成的工作
1、计算书部分

进行屋架支撑布置，画出屋架结构及支撑的布置图；选择钢材及焊接材料，并明确提出对保证项目的要求；进行荷载计算、内力计算及内力组合，设计各杆件截面；设计一个下弦节点、一个上弦节点、支座节点、屋脊节点及下弦中央节点。

2、图纸部分

绘制钢屋架运送单元的施工图，包括桁架简图及材料表。要求用铅笔绘制白纸图，尺寸及标注应齐备，满足构造要求。

四、课程设计（论文）进程安排
	序号
	设计（论文）各阶段内容
	地点
	起止日期

	1
	单层工业厂房钢屋架设计。

§ 布置设计任务；

§ 屋盖支撑布置，按比例绘出屋架结构及支撑布置图；

§ 选择钢材及焊接材料；

§ 荷载计算
	课程设计专用课室
	18周周一

	2
	§ 内力计算、内力组合；
	同上
	18周周二

	3
	§ 设计各杆件截面；
	同上
	18周周三

	4
	§ 节点设计：设计一个下弦节点、一个上弦节点、支座节点、屋脊节点及下弦中央节点。
	同上
	18周周四

	5
	§ 绘制钢屋架施工图，包括：

1、屋架结构图、上弦和下弦平面图、必要的剖面图和零件大图。

2、屋架简图（单线图）

3、各零部件详细编号，填写材料表

4、设计说明。
	同上
	18 周周五


注：上课和答疑时间见课程设计进度表。

五、应收集的资料及主要参考文献

1  张耀春，周绪红. 钢结构设计原理[M] ．北京：高等教育出版社，2004  

2  钢结构设计规范（GB50017—2003）. 北京：中国计划出版社，2003
3  房屋建筑制图统一标准（GB/T 50001—2001）. 北京：中国计划出版社，2002．
4  建筑结构制图标准（GB/T 50105-2001） ．北京：中国计划出版社，2002．

5  钢结构设计手册（上册）（第三版） ．北京：中国建筑工业出版社，2004
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